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Angebot - Auftragsbestatigung 1740 1 . 2024
Sehr geehrter Energiekostensparer,

damit machen Sie einen entscheidenden Beitrag, zur griinen Energiesystemwende. Darunter
ist von ecoTec zu verstehen, dass es sich dabei nur um kostenfreie Primarenergie
(Energie aus Sonne, Wind, Wasser, Erde und deren Temperaturdifferenzen) also ohne
Feuerstatten handelt. Somit keine Umweltverschmutzung durch Abgase, CO2 und Feinstaub.

Es soll sich jeder Energiekostensparer im klarem sein, dass mit der Haushaltsstromlieferung
leider nur 17,5 % der technischen Energieversorgung versorgt ist. Uber 70 % davon wird
im Heizperiodenzeitbereich durch kurze Tageshelligkeit und Heizungsversorgung benotigt.
Der Hauptanteil von der technischen Energieversorgung mit ,,82,5 % wird fiir die Raum-
Wohlfuhlklimaversorgung, Warmwasserbereitung und der Mobilitatsversorgung benoatig.

Dabei ist auch zu bedenken, dass bei Stromausfall ,,Warmenetze keine Energie liefern®.

In der Zukunft ist es entscheidend, dass Bauwerke mehr Energie liefern, als im Gebaude samt
der E — Mobilitat verbraucht wird. Die E — Mobilitat kann auch noch zusatzlich als ein mobiler
Spitzenstromspeicher, genutzt werden, da dieser im Durchschnitt 23 Stunden im Tag steht.

Ausreichende Stromversorgung, auch bei Stromausfall, in Verbindung mit einem Speicher-
volumen von der E—Mobilitat, die auch noch mit kostenfreier Primarenergie nachgeladen wird.

Es soll sich auch schrittweise, jede Gemeinde unabhangig machen. Abhangigkeit von anderen
Landern, im stationdaren und mobilen Energieversorgungsbereich ist abzustellen.

Selbst eine gemeindeubergreifende Versorgung soll schrittweise, abgestellt werden. Fragen
Sie daher bei Ihrer Gemeinde nach, ob diese dafiir einen unterstiitzenden Beitrag leistet.

Vielleicht gibt es aber auch von seitens der Gemeinde Energieberater, welche im Interesse der
Gemeindeburger*innen derartige Systeme einsetzen wollen und an lhre Gemeindeburger*innen
weiterempfehlen. Mit den Gemeindeburger*innen schaffen es Gemeinden, autark zu werden.

ecoTec liefert dafiir entsprechende Unterstitzung fur: Beratung, Planung, Ein/Verkauf
von primarkostenfreier Elektroenergie, Montagetrupps & Einschulung. Systeme, welche
Gemeinden schrittweise unabhangiger, von der technischen Energieversorgung machen.

Dies soll sowohl bei gesunden, heimischen Lebensmitteln & bei der technischen Energie-

Versorgung stattfinden. Man spricht dann von der ,,Lebensenergiesystemwende®.
4

WwWw.ecotec-energy.com Mail: office@ecotec-energy.com



Angebot fur die Nutzung von kostenfreier Primarenergie
ecoTec

fur Kleinkraftwerte mit kostenfreier Primarenergienutzung

Je nach Anlagenstandort, ohne Verschattung mit Nachdrehung zur Sonne, kann in
Osterreich mit einem 800 Watt Kleinkraftwerk, jahrlich ~ 1150 kWh, produziert werden.
Diese Leistung entspricht dem jahrlichen Stromverbrauch von einer Person.

Kleinkraftwerke bis 800 Watt Leistung sind nur anzeigepflichtig. Somit diirfen diese an
eine 230 Volt Steckdose angesteckt werden, um die Stromkosten sofort entsprechend zu
reduzieren.

30 Jahre Leistungsgarantie

Durch die Doppelglas — bifazale (beidseitige Stromerzeugung) Modultechnik ist eine
hdhere Leistung, bessere Warme-Abstrahlung sichergestellt und Schutz vor Brand, dank
der Doppelglas — Modultechnik.

400 Watt als Kennenlernset

PV Kennenlernset mit 400 Watt Spitzenleistung bestehend aus:
Mikrowechselrichter, die doppelseitige PV Modulleistung in Glas -
Glas - Ausfiihrung betragt min. 400 Wp. elektrisch. Montageklammern
mit EPDM — Montageschienentechnik. Unterkonstruktion, & Montage
bauseits, oder wird nach tatsachlichem Aufwand verrechnet. 482,50 €

800 Watt Kleinkraftwerkset

PV Kleinkraftwerkset mit 800 Watt Spitzenleistung bestehend aus:
Mikrowechselrichter, die doppelseitige PV Modulleistung in Glas -
Glas - Ausfiihrung betragt min. 800 Wp. elektrisch. Montageklammern
mit EPDM — Montageschienentechnik. Unterkonstruktion, & Montage
bauseits, oder wird nach tatsachlichem Aufwand verrechnet. 888,88 €

Aber auch Kleinstkraftwerksets sollen bei Stromausfall
eine Losung haben, um die Grundlast sicherzustellen.

Mobiler Speicher: 230 Volt 500 Watt, 1.100 W/h auch bei Blackout Notstrom 1.583,22 €

Notstrom Speicherset: 230 Volt 500 Watt, 3.584 W/h Stromspeicher,
BMS & bereits hochvolttaugliche Stromverwaltung
damit das unwirtschaftliche Spannungs- Hoch und
tiefsetzen entfallt. Die wichtigen Kleinverbraucher
werden dafiir vom Elektrounternehmen an die zu
versorgende Phase geschlossen. 2.499,98 €

Weitere Speicherset werden von den nachstehenden Hybrid Wechselrichter-
Systemen versorgt und haben zumindest 7.168 W/h Speicher
mit BMS & bereits hochvolttaugliche Stromverwaltung. 4.999,96 €

Speichererweiterungsausbau immer in den 3.584 W/h Speicherschritten
mit BMS & bereits hochvolttaugliche Stromverwaltung. 1.791,93 €
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Ab 800 Watt bei Netzeinspeisung genehmigungspflichtig
ecoTec

Die einphasige Netzeinspeisung ist bis 5 kW pro Phase maglich.
(Somit kann mit der Mikrowechselrichtertechnik bis 15 kW auf 3 Phasen eingespeist werden,
und der Elektriker kann die Anlage mit Mikrowechselrichter am einfachstem aufbauen.)

PV Kleinkraftwerkset mit 5 kWp Spitzenleistung bestehend aus:
Dies ist die maximale Einspeiseleistung in ein einphasiges
230 Volt Netz, wenn der Netzbetreiber bis 5 kW/Ph. erlaubt.
Mikrowechselrichter zur einphasigen Netzeinspeisung.
Die die doppelseitige PV Modulleistung in Glas — Glas
Ausfihrung betragt min. 5 kWp. elektrisch.
Montageklammern mit EPDM — Montageschienentechnik,
Unterkonstruktion & Montage bauseits, oder wird nach
tatsachlichem Aufwand verrechnet. 5.555,42 €

PV Kleinkraftwerkset mit 6 kWp Spitzenleistung bestehend aus:
Diese Einspeiseleistung darf nicht in eine Phase erfolgen.
(Uber 5 kW muss in eine andere Phase erfolgen.)
Mikrowechselrichter zur einphasigen Netzeinspeisung.
Die die doppelseitige PV Modulleistung in Glas — Glas
Ausfihrung betragt min. 6 kWp. elektrisch,
Montageklammern mit EPDM — Montageschienentechnik.
Unterkonstruktion & Montage bauseits,
oder wird nach tatsdchlichem Aufwand verrechnet. 6.666,92 €

Dreiphasige Einspeisung soll 20 kW erlauben. Dafiir soll aber auch ein
entsprechender Stromspeicher installiert werden.

Der Netzbetreiber kann auch in Spitzenstromzeiten auf den vom Kunden
finanzierten Stromspeicher zugreifen und somit die Netzstabilitat sicher-
zustellen. Sollte die Netzauslegung des Netzbetreibers zu klein sein, kann
bei einem entsprechenden Spannungsanstieg die Wechselrichter bei der
Netzeinspeisung entsprechend reduziert werden. Somit ist auch fiir den
Netzbetreiber ein stabiles Netz vorhanden und ein Argument, dass die
kiinftige E — Mobilitat die Netze belasten gehort der Vergangenheit an.
Die Stromspeicher der E — Mobilitat kdnnen die Versorgung noch zusatzlich
stabilisieren und Stromspitzen damit kappen.

Hybrid Wechselrichter fur Stromspeichererweiterung ab 5 kWp

PV Hybrid Wechselrichter welcher bereits fur ein Stromspeicherset vorbereitet ist.
(3 phasige Hybridwechselrichter mit Schnittstelle fiir Batterie)
. Die die doppelseitige PV Modulleistung in Glas — Glas
Ausfiihrung mit 30 jahrlicher Leistungsgarantie,
dank Zwangskiihlung.
Unterkonstruktion Montagesystem bestehend aus:

o Modulklemmen
o EPDM - Montageschienentechnik
° Generatoranschlusskasten zur String— Uberwachung

PV Hochspannungskabel mit Alu — Metallschutzrohr,
womit auch eine bessere Kiihlleistung gegeben
ist und ein durchgehender Erdungsschutz mit
einem innenliegenden Alu - Erdleiter abgesichert ist.
. Montage des gesamten DC Anschlusses Preis per kWp 1.449,88 €
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PV Einspeiseanlagen ab 10 kWp

ecoTec
Ab 10 kWp schaffen wir den DC seitigen Anlagenaufbau inklusiv
Hybridwechselrichter — Ausfiihrung abgestimmt
mit den jeweiligen Netzbetreiber zum Preis per kW 1.197,57 €
Ab 22 kWp Preis per kW 1.058,04 €
Ab 40 kWp Preis per kW 989,49 €

AC seitiger Wechsel- beziehungsweise Drehstromanschluss
sowie die eventuell geforderte Blitzschutzeinrichtung,
erfolgt durch das ortsansidssige Elektrounternehmen

und wird nach tatsachlichem Aufwand und Verbrauch

in Rechnung gestellt.

(Der Kunde kann dafiir aber auch seinen Hauselektriker
beauftragen)

Nachstehend das Angebot fiir die thermische Energieversorgung

125 kWh Speicher thermisch ohne Zyklen u. Warmeverlust

125 kWh Latent — Warmespeicher welcher
auf 10 Einheiten aufgebaut ist, um
die Einheiten nach Bedarf abzurufen
und auch Einheitsweise wieder zu laden.
Diese weltweit einzigartige Technologie
auch als Handwarmer bekannt, gibt seine
gespeicherte Energie nur bei gewiinschten
Anforderungsbedarf ab.
Diese Technologie hat keine Zyklen
und keine Stillstands- Verluste.
Aus diesem Grund kann die Energie auch
tiber Jahre gespeichert werden, ohne
dabei Verluste zu haben, welches auch
die Saisonspeicherfunktion erméglicht.
(Verlustfrei die gespeicherte Energie von
Sommer in den Winter zu bekommen.)
Beinhaltet auch die anteilige StarControl Elektronik 13.660,09 €

Warmepumpen — Kaskadentechnologie

Dreier Warmepumpenkaskade welche die thermische Energie iiber
mindestens drei voneinander unabhangigen Anlagen,
auf das gewiinschte Niedertemperaturniveau zum Heizen
oder Kihlen liefert. Ein COP bis zu 18 ist mit dieser
einzigartigen Technologie bei einem negativen
Temperaturhub méglich. Mit steigender Temperatur-
Differenz passt sich dieser immer den exaktesten werten an.
Mit dieser Technologie schaffen wir immer das Optimum der
Energieumsetzung wodurch der geringste Strombezug stattfindet.
Abgabeleistung modulierbar von 1,5 kW bis 17 kW.
Dafiir ibernimmt die StarControl Elektronik
seinen gesamten Funktionsaufgabenbereich. 14.998,85 €
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Bestellungsaufstellung der kostenfreien Primarenergieanlage
ecoTec

Menge Produktbeschreibung Einheit € Gesamtpreis ex. €

Allgemeine Info mit Verweis auf die gesetzlichen AGB

Optional kann aber auch das ganze Jahr durchgehend, die gesamte Elektroenergie mit
kostenfreier Primarenergie vom ecoSol ORC Warmepumpen geliefert werden.

Diese Energieversorgung beliefert auch die Elektromobilitat und deckt auch die gesamte
thermische Energieversorgung sowie den gesamten Bauwerksenergiebedarf.

Rohstoffe sollen nicht fiir die elektrisch und thermische Energieversorgung verwendet
werden, sondern als Wertstoff fur die Warenproduktion seinen Verwendungszweck
finden.

Elektrische und thermische Energieversorgung soll kiinftig nur mehr von der uberall

vorhandenen kostenfreien Primarenergie und Temperaturdifferenz verwendet
werden.

Optional: Erstellung der AC Seite, samt Montage des angefiihrten Materials, erfolgt nach
tatsachlichem Aufwand und verbrauch.

Preise verstehen sich ex. MWST. In Osterreich gibt es keine MWST fiir PV Anlagen, bis 35 kWp.

Als Auftragserteilung erfolgt eine Vorauszahlung von 70 % des Energieversorgungssystems
an das im Firmenkopf angefiihrte Konto. Der Restbetrag ist bei Rechnungserhalt fillig.

PS: Wenn die Vorauszahlung als Auftragsbestatigung genutzt wird, bitte die Kontaktdaten
per E — Mail senden, oder auf den Uberweisungstrager mitsenden. (z.B. auch Handynummer)

Somit kénnen wir Sie mit der kostenfreien Primarenergie Anlage, beziiglich Lieferstatus
am laufenden halten.

Auftraggeber: Auftragnehmer:

V(b’( Q()r!" SENERGY AG,
A-4881 Suraf . 34
cnergy.camn

WWW eCoiv

Ort, Datum, Unterschrift (Auch die elektronische Unterschrift ist giiltig).

T = o To3 <= o 1 P Johann Séllinger
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Finanzierung mit primarenergiekostenfreien Nachhaltigkeitszertifikaten
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W — W — W stent fir Welt — Weiter — Wohlstand mit ausreichend vielen AGL

Ahnlich wie die Schaffung von Biirgerenergie — Gemeinschaften, aber
zusatzliche Energiekosten — Einsparung — durch CO2 - Bindung im System.

ecoTec finanziert Objekte und Anlagen, mit dem Gewinn — Beteiligung — Partner kurz GBP
genannt. Diese sind Aktieninhaber und somit ecoTec Anteilsbesitzer.

Aktieninhaber: Es ist einer Aktie im Wert von 200 $ + einmalig fiir Bearbeitung 98 $, erforderlich.
Die Aktie wird als Sicherheit gestellt.

Es kann aus diesem Grund keine Kauf-Kraft-Erhaltungszahlung kurz KKE genannt, fiir diese
erste Aktie, mit den zusatzlichen Bearbeitungsaufwand von zusammen 298 $ erfolgen.

Aktieninhaber; sind beteiligt an ecoTec, daher diirffen Sie von lhrem Unternehmen als GBP,
auch primarenergiekostenfreies*e Nachhaltigkeitszertifikat*e erwerben. Also
keine Schwierigkeiten, mit der Finanzmarktaufsicht kurz FMA genannt und damit
kann der GBP einen Beitrag zur Lebensenergiesystemwende leisten.

Mindestens ein ecoTec primarenergiekostenfreies Nachhaltigkeitszertifikat in Hohe von
620,39 $, mit 10,25% KKE, welche in diesen Schritten, nach lhrem Wunsch erfolgen kann.

Ein ecoTec primarenergiekostenfreies Nachhaltigkeitszertifikat liefert gleichmaRBig, tbers
Jahr verteilt, 1.000 kWh el. — Strom von Sonne, Wasser, Luft, Erde mit CO2. Somit kdnnen auch
die Spitzenstrompreiszeiten versorgt werden, welches die wirkliche Kostenersparnis sicherstellt.

CO2 wird nicht produziert, sondern in unserer Technologie gebunden

ecoTec kann als Borsenstromhandler fiir erneuerbare Energiekosten die richtigen Einkaufs-
und Verkaufspreiszeiten erfassen und somit das bestmégliche Energiekostenpreisfenster fiir
seine GBP ermitteln.

Die Borsenpreise werden bereits 24 Stunden im ,,VORAUS* bekanntgegeben.

Dafiir haben wir auch das anteilsmaBig erforderliche und nétige brandherdfreie Speichersystem
integriert, woraus wir den winterhalbjahres-anteil damit erhohen. Dies ist besonders wichtig,
da grundsatzlich der winterhalbjahres-anteil immer groRer 2/3 an Energie, iiber unseren 45.
nordlichen Breitengrad bendétigt wird.

Bei der Verwendung von primarenergiekostenfreier Heiz und Mobilitatsenergie wird dieser
Wert noch steigen, aber zum Wohle, des Umweltschutzes und der Energiekosten. Wenn alle
Feuerstitten, schrittweise auf primarenergiekostenfreier Umweltenergie (ohne Feuerstitte)
verwenden. Verbrennungsmotor Auto benétigt ~ 5,8 It. = 58 kWh, bei E — Auto 13 kWh/100 km.

Fiir primarenergiekostenfreie Energieerzeugung haben wir GroBprojekte. Dafiir nutzen wir
neben Dachflichen, Fassaden, Balkone, Terrassen, Grundstiicksabgrenzungen, Briicken-
Gewasser- Stiegenaufgange noétige Schutzeinrichtungen, Lawinen- Muren- Hochwasserschutz-
verbauten, Lirmschutz-einrichtungen, Uberbauung von Mobilititseinrichtungen, Parkplitze, Geh-
und Radwege Sport-einrichtungen, Freiflaichenanlagen mit darunter Anbaumoglichkeit von
Tierfutter, Pflanzen, Baumaterialien, Tierschutz, Kleintierproduktion, Lebensmittel usw. welche
fiir die Lebensenergiesystemwende verfiigbar sind.

4

WwWw.ecotec-energy.com Mail: office@ecotec-energy.com



/

Finanzierung mit primarenergiekostenfreien Nachhaltigkeitszertifikaten
ecoTec

Die jahrliche KKE betragt 10,25% und wird, bei Geldeingang, nach einer 3 — monatigen Bauzeit mit der
jahrlichen KKE von 10,25 % gestartet. Die Mindestbindefrist betragt 6 Jahre, wie von Bausparvertragen
bekannt ist und kann auch anteilig gekiindigt oder erweitert werden.

Die ecoTec primarenergiekostenfreie Nachhaltigkeitszertifikatssumme oder Anteile davon,
wird bei Abruf nach einem vollendeten Quartal ausgezahlt. Vor 6 Jahren auch noch 5,12 % KKE.

Die ecoTec primarenergiekostenfreie Nachhaltigkeitszertifikatssumme wird auch gerne fiir
Bestandskredit- Ausfinanzierung, sowie Altersvorsorge und Nachkommens — Ausstattung und
als Ansparkonzept benutzt.

Firmeninhaber niitzen dies gerne zur Arbeiter- und Angestelltenbindung fiir Sonderzahlungen,
damit wertvolle Dienstnehmer*innen mit Sonderzahlungen belohnt werden und somit einen
zusatzlichen Halteschutz sicherstellen und niitzen dies auch als Zusatzriicklagenbildung.

Wenn man Energiekosten damit absichern und bezahlen will, sollte man von den gesamten
Jahresenergiekosten nur 500 kWh pro primarenergiekostenfreien Nachhaltigkeitszertifikat
dafiir nutzen. Die restlichen 500 kWh wird als Ansparsystem abgerechnet. Damit wird auch bei
zusatzlicher Gerateanschaffung und/oder Umstellung auf E—- Mobilitdt kein Versorgungsengpass.

Sicherheit: ecoTec hilt fiir primarenergiekostenfreie Nachhaltigkeitszertifikate den
Warenpfand zugunsten der GBP. Mit einer Aktie ist dafiir die Berechtigung, zur
Anlagenfinanzierung. Versicherungsschutz fiir Hagel- Unwetter- Diebstahl
— Maschinenbruch- Produktionsausfall, sowie Schwarzstartfahigkeit.

Eine ecoTec Aktie mit Bearbeitungsgebiihr 298,00 $
Stiick ecoTec Nachhaltigkeitszertifikat*e. a.) 620,39 $ ..........coeiiiiiviiiiveiveirenee, $

ecoTec Aktien + primarenergiekostenfreie Nachhaltigkeitszertifikate beinhalten keine MWST

Die Wahrung ist in USD, um Inflation und preisstabilere Rohstoffkosten zu garantieren. In $ ist Preisstabilitit, wahrend der Bauzeit
abgesichert, welches in EURO kaum méglich, ist. Kleineres Inflationsrisiko beim Franken und beim USD, als in der EURO Region.
In Lichtenstein ist die Inflation wieder unter 1,8 %

Optional; kann die 10,25 % KKE auch wiederveranlagt werden.

Damit erfolgt bereits eine Verdoppelung lhres(r) investierten primarenergiekostenfreien*s
Nachhaltigkeitszertifikat*e nach 7 Jahren. (Entspricht eine jahrliche KKE von 14,286 %.)

Wenn die Wiederveranlagung gewiinscht, bitte ankreuzen (0)

Auftraggeber: Frau/Herr/Firma (Nichtzutreffendes streichen) Auftragnehmer:
......................................... (Vor-Nachname-Firma)

................................................. (Betatigung) L

................................................. (StraRe/Nr.) “@i(’;f’ EC-ENERGY AG,
/ A-4881 Swrali/At 34
................................................... (PLZ/Ort) PR S
Ort, Datum, Unterschrift (Auch die elektronische Unterschrift ist giiltig) ~ Johann Séllinger Geb.: 06. 02. 1953
mit seinem KMU Netzwerkpartnern
IN BIOCKSChIift «.ccuveieeiiiieiee e e Geb.: .covvenriennnnns & den ecoTec GBP Anteilsbesitzer.
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